Lista oficial de bienes exonerados conforme al articulo 38
de la Ley de Regulacién del Uso Racional de la Energia, Ley
N°7447 del 03 de noviembre de 1994 y sus reformas.

Los equipos para el aprovechamiento de las energias renovables o alternativas que se listan a
continuacion, se eximen del pago de los impuestos selectivo de consumo, ad valorem, de
ventas, y el estipulado en la Ley 6946 de 14 de enero de 1984, tanto importados como de
fabricacion y ensamblaje nacional.

1. Calentadores Solares de Agua: Las normas técnicas aplicables son:

a.

b.

INTE E23-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 2: Sistemas
prefabricados. Requisitos generales.

INTE E23-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 1: Colectores
solares. Requisitos generales.

2. Paneles Solares Fotovoltaicos: Las normas técnicas aplicables son:

a.

b.

NTE/IEC 61215-1, Mdodulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificacidon
del disefio y homologacion. Parte 1: Requisitos de ensayo.

INTE/IEC 61215-1-2, Moddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre.
Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-2: Requisitos especiales de
ensayo para los médulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada de telururo de
cadmio (CdTe).

INTE/IEC 61215-1-3, Modulos fotovoltaicos (FV) para aplicaciones terrestres.
Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-3: Requisitos particulares de
ensayo para modulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada basados en silicio
amorfo.

INTE/IEC 61215-1-4, Mddulos fotovoltaicos (FV) para aplicaciones terrestres -
Cualificacion del disefio y homologacién. Parte 1 - 4: Requisitos particulares de
ensayo para modulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada basados en Cu
(In,Ga) (S,Se)2.

3. Generadores micro y minihidroeléctricos: Las normas técnicas aplicables son:

a.

IEC -60034-22. Maquinas eléctricas rotativas. Parte 22: Generadores de
corriente alterna para grupos electrégenos accionados por motores de
combustion interna de pistones.

4. Mini generadores edlicos: Las normas técnicas aplicables son:

a.

IEC-61400-2. Aerogeneradores. Parte 2: Requisitos de disefio para pequefios
aerogeneradores.

5. Inversores DC/AC para sistemas fotovoltaicos y mini generadores
hidroeléctricos y edlicos. Las normas técnicas aplicables son:

a.

b.

INTE/IEC 62109-1: Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en
sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.

INTE/IEC 62109-2: Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en
sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para
inversores.

INTE N71, Interconexiéon de equipos de recursos distribuidos con sistemas de
potencia eléctrica. Métodos de ensayo.



d. INTE N75, Electrotecnia. Inversores, convertidores, controladores, y sistemas
de equipos de Interconexién para uso con recursos de energia distribuida.

6. Baterias para Sistemas Fotovoltaicos y mini generadores hidroeléctricos y
edlicos. Las normas técnicas aplicables son:
a. INTE/IEC 61427-1: Acumuladores y baterias de acumuladores para el
almacenamiento de energia renovable. Requisitos generales y métodos de
ensayo. Parte 1: Aplicaciones fotovoltaicas independientes de la red.

7. Controlador de carga de Baterias para Sistemas Fotovoltaicos, generadores
edlicos o sistemas hidroeléctricos. La norma técnica aplicable es:
a. INTE/IEC 62509: Controladores de carga de bateria para instalaciones
fotovoltaicas. Comportamiento y rendimiento.

8. Controlador de carga de baterias para sistemas fotovoltaicos, generadores
edlicos o sistemas hidroeléctrico. Las normas técnicas aplicables son:
a. INTE N75 - Electrotecnia. Inversores, convertidores, controladores y sistema de
equipos de interconexion para uso con recursos de energia distribuida.

9. Baterias para Sistemas Fotovoltaicos y mini Generadores hidroeléctricos y
edlicos. Las normas técnicas aplicables son:

a. INTE N39:2020 Baterias de litio.

b. INTE N40:2020 Baterias para uso en aplicaciones de riel eléctrico ligero (LER)
y aplicaciones estacionarias.

c. INTE/IEC 62619:2020 Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros
electrolitos no acidos. Requisitos de seguridad para acumuladores de litio de
gran formato y para baterias para uso en aplicaciones industriales.

d. INTE/IEC 62485-1:2020 Requisitos de seguridad para las baterias e
instalaciones de baterias. Parte 1: Informacion general de seguridad.

e. INTE /IEC 62133-2:2020 Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con
electrolito no acido. Requisitos de seguridad para acumuladores estancos
portatiles y para baterias construidas a partir de ellos, para uso en aplicaciones
portatiles. Parte 2: Sistemas de Litio.

f. INTE N116:2020 Baterias de reserva.

g. INTE N117:2020 Sistemas y equipos de almacenamiento de energia.

10. Convertidores de corriente directa para optimizacion de energia en sistemas
fotovoltaicos. Las normas técnicas aplicables son:
a. INTE N75 Electrotecnia. Inversores, convertidores, controladores y sistemas de
equipos de interconexion para uso con recursos de energia distribuida.

11. Dispensadores de hidrégeno gaseoso para vehiculos eléctricos de celda de
combustible. Las normas técnicas aplicables son:
a. INTE/ISO 17268 Dispositivos de conexion para la recarga de vehiculos
terrestres con hidrogeno comprimido.

12. Tanques de almacenamiento estacionarios para hidrégeno gaseoso de alta
presién. Las normas técnicas aplicables son:
a. Cdbdigo ASME de calderas y recipientes a presion, seccién VII.



13. Compresor mecanico para hidrégeno gaseoso. Las normas técnicas aplicables
son:
a. ISO 19880-1 Hidrégeno gaseoso — estaciones de combustible. Parte 1:
Requerimientos generales.

14. Generadores de hidrégeno verde mediante electrélisis del agua. Las normas
técnicas aplicables son:
a. INTE/SO 22734 Generadores de hidrégeno mediante electrolisis del agua,
aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

15. Celdas de combustible para la generacion de electricidad a partir de hidrégeno
verde. Las normas técnicas aplicables son:
a. |EC 62282-2-100 Modulos de celdas de combustible. Seguridad.
b. IEC 62282-3-300 Tecnologias de celdas de combustible. Parte 3-300: Sistemas
de potencia de celdas de combustible. Instalacién.

Los equipos de eficiencia energética que se listan a continuacién, se eximen del pago de los
impuestos selectivo de consumo, ad valorem, de ventas, y el estipulado en la Ley N°6946 de
14 de enero de 1984, tanto importados como de fabricacion y ensamblaje nacional.

1. Luminarias LED y tubos lineales LED. Las normas técnicas aplicables son:
a. INTE E16-1, Eficiencia energética. Lamparas de diodos emisores de luz (LED)
para iluminacién general. Parte 1: Requisitos.

2. Motores Eléctricos de Alta Eficiencia. La norma técnica aplicable es:
a. INTE E10-1, Eficiencia energética. Motores de corriente alterna. Trifasicos de
induccion, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 KW a 373 KW.
Parte 1: Requisitos. Debe cumplir el valor de la clasificacion IE4 o Super
Premium de la norma indicada.



